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- PVC trapezplader fra SMG – den lette løsning ! 
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   SMG • PVC trapezpladetyper og beskrivelse 
 
  

PVC natur PVC glasklar PC opal PC glasklar 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
SMG Natur PVC uden 
garanti på 
lysgennemgang 
 

 
SMG glasklar PVC med 
10 års garanti for 
lysgennemgang 

 
SMG opal trapezplade i 
slagfast polycarbonat 
med 10  års 
reklamationsret 

 
SMG klar trapezplade i 
slagfast polycarbonat 
med 10 års 
reklamationsret 
 

PVC NATUR PVC GLASKLAR PC OPAL PC GLASKLAR 
Profil     : 70/18 Profil     : 70/18 Profil     : 75/18 Profil     : 75/18 
Lysgennemgang : 78% Lysgennemgang : 90% Lysgennemgang : 40% Lysgennemgang : 80% 
Pladebredde  : 1092mm Pladebredde  : 1092mm Pladebredde  : 1100mm Pladebredde  : 1100mm 
Effektiv dækbredde : 1050mm Effektiv dækbredde : 1050mm Effektiv dækbredde : 1058mm Effektiv dækbredde : 1058mm 
Pladelængder i mm. : 2440 
– 3100 – 3640 – 4880 – 5540 - 
6200 

Pladelængder i mm. : 2440 
– 3100 – 3640 – 4880 – 5540 - 
6200 

Pladelængder i mm. : 2440 
– 3100 – 3640 – 4880 – 5540 - 
6200 

Pladelængder i mm. : 2440 
– 3100 – 3640 – 4880 – 5540 - 
6200 

Max. lægteafstand : 600mm Max. lægteafstand : 600mm Max. lægteafstand : 600mm Max. lægteafstand : 600mm 
Sideoverlæg  : 1 bølge Sideoverlæg  : 1 bølge Sideoverlæg  : 1 bølge Sideoverlæg  : 1 bølge 
Længdeoverlæg : 150mm Længdeoverlæg : 150mm Længdeoverlæg : 150mm Længdeoverlæg : 150mm 
Befæstigelse: Hver 2.-3. 
trapezbund. Ca. 10-12 stk/m2 

Befæstigelse: Hver 2.-3. 
trapezbund. Ca. 10-12 stk/m2 

Befæstigelse: Hver 2.-3. 
trapezbund. Ca. 10-12 stk/m2 

Befæstigelse: Hver 2.-3. 
trapezbund. Ca. 10-12 stk/m2 

Taghældning pr.meter: 
20mm/min. 

Taghældning pr.meter: 
20mm/min. 

Taghældning pr.meter: 
20mm/min. 

Taghældning pr.meter: 
20mm/min. 

    

MONTERING MONTERING MONTERING MONTERING 
SMG bundskrue Ø5,5x35 
100stk/ks. Selvborende 
med vinger 
incl. 1 bit for skruemaskine 

SMG bundskrue Ø5,5x35  
100stk/ks. Selvborende 
med vinger 
incl. 1 bit for skruemaskine 

SMG bundskrue Ø5,5x35 
100stk/ks. Selvborende 
med vinger 
incl. 1 bit for skruemaskine 

SMG bundskrue Ø5,5x35  
100stk/ks. Selvborende 
med vinger 
incl. 1 bit for skruemaskine 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

PE skumklodser PE skumklodser PE skumklodser PE skumklodser 
 

 Til tætning på 
spær 

 

 Til tætning på 
spær 

 

 Til tætning på 
spær 

 

 Til tætning på 
spær 
 

    
Inddækning / 
vandnæse 

Inddækning / 
vandnæse 

Inddækning / 
vandnæse 

Inddækning / 
vandnæse 

 

 
 
Inddækning og vandnæse i 
klar 

 

 
 
Inddækning og vandnæse i 
klar 

 

 
 
Inddækning og vandnæse i 
klar 

 

 
 
Inddækning og vandnæse i 
klar 

    

 
             
 

 
 
 

 

  

SMG trapezplader sælges igennem tømmerhandlere og byggemarkeder 

VEJLEDNING B5, B6 & B9 
2009-02 

 

 
 

LYSPLADER 
TIL OVENLYS / LYSBÅND B5, B6 & B9 

 

Vejledning 
 

 
 

- nu også i trædesikker udgave – 
- og MK godkendt ! 

-  
 

 
             
 

 
 
 

 

  
 

 

  

   



 MONTERING 

 
 

 
 
 

EVENTUEL TILSKÆRING  FASTGØRELSE MED BUNDSKRUE 
 

 
 

  

 

Hvis det ønskes kan pladerne afkortes.  
Til formålet bruges en fintandet sav og 
pladerne bør fastholdes under 
savningen. 

 Når SMG bundskruen benyttes er det 
ikke nødvendigt at forbore hullerne. 
Skru blot direkte ned gennem 
trapezpladens bund. Skruen er 
fremstillet med borespids og vinger der 
automatisk sørger for det korrekte hul i 
pladen. Fastgør i hver 2.-3. bølgebund 
og skru indtil pakningen slutter tæt. 
Forbrug/m2 ca. 10-12 stk. 

   
PLADEOVERLÆG  EVENTUEL TÆTNING 

 

 
 

  

 

Med et fald på 20mm pr. meter lægges 
den næste trapezplade op med 1 
bølges overlæg. Ved evt. mindre fald 
pr. meter end 20mm bør der være 2 
bølgers overlæg. 

 Hvis det ønskes kan man lægge et PE 
tætningsbånd mellem trapezpladen og 
trækonstruktionen. 

 
 

Afstand max. 600mm Korrekt montage ● Spær-/lægter: 
 
• Sørg for at overholde 600mm i max. 

lægteafstand 
 
• Tagfladens fald skal, for at opnå bedste 

resultat, være min. 20mm/meter 
 
• Alle overflader der vender ind mod 

trapezpladerne  skal være lyse – gerne med en 
lys/hvid træbeskyttelse 

 
• Det benyttede træ til konstruktionen bør være 

af  en kvalitet der ikke ”slår sig” nævneværdigt
 
• Brug en fintandet sav hvis trapezpladerne 
 skal skæres til 
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     GODE RÅD OG TEKNISKE DATA 
    

OPBEVARING: 
Trapezpladerne må ikke anbringes stablet i direkte sollys. Dette for at undgå varmeopbygning 
mellem pladerne, med en deformation af trapezpladerne til følge. Pladerne bør desuden anbringes 
på et plant underlag. 
 
ISOLERING DIREKTE OP MOD TRAPEZPLADER: 
Der må under ingen omstændigheder anbringes isolerende materialer i form af mineraluld, 
skumplast - eller opsættes andre loftsmaterialer under trapezpladerne. Som tætning må kun bruges 
de af SMG Norden A/S anbefalede lyse PE skumklodser. 
 
FORHOLD OVERFOR BRAND: 
Trapezpladerne opfylder betingelserne til ikke let antændelige tagelementer med kort kollapstid. 
 
MONTERINGSINFORMATION: 
Når SMG trapezpladerne monteres, må de ikke opsættes direkte over tætte og lukkede flader, uden 
der er sørget for tilstrækkelig ventilation. Indetemperaturen bør ikke overstige 55C. 
 
REKLAMATIONSRET: 
For SMG trapezplader i PVC/PC glasklar gælder, at pladerne efter 10 års brug i skandinavisk klima 
vil den totale lystransmissionsevne som et minimum andrage 50%.  
Hvis de leverede plader ikke opfylder ovennævnte krav, vil SMG Norden A/S som eneste ansvar 
ombytte disse. Alle andre omkostninger, som f.eks. produktionstab, omkostninger til udskiftning af 
pladerne m.m., dækkes ikke af reklamationsretten. 
 
BETRÆDNING AF PLADERNE: 
Hvis man ønsker at betræde SMG trapezpladerne skal der oplægges gangbrædder forinden. 
 
RENGØRING: 
SMG trapezplader rengøres enkelt og bedst med lunkent sæbevand og en blød børste. Husk at 
oplægge de før omtalte gangbrædder hvis pladerne skal betrædes i denne forbindelse. 
 
FORHANDLING AF SMG TRAPEZPLADER: 
SMG trapezplader forhandles kun igennem tømmerhandlere og byggemarkeder 
 
Da SMG Norden A/S ikke har kontrol over andres anvendelse af materialet, kan der ikke gives garanti for, at der opnås samme 
resultater, som omtalt her. Enhver bør derfor undersøge, om materialet er velegnet til det ønskede formål. SMG Norden A/S 
eller deres distributør kan ikke holdes ansvarlig for fejl, som opstår ved ukorrekt montering eller behandling af materialet. Det 
tilrådes at kontrollere at de seneste produktinformationer er modtaget. 

 
 

FORHANDLER: 

 
SMG Norden A/S   Stålværksvej 7E   6800 Varde -  Tlf. 87 10 00 41  -  Fax 87 10 00 42

Lager: SMG Norden A/S   Stålværksvej 7E   6800 Varde
 Kenneth@smgnorden.dk • www. smgnorden.dk

  

VEJLEDNING B5, B6 & B9 
2009-02 

 

 
 

LYSPLADER 
TIL OVENLYS / LYSBÅND B5, B6 & B9 

 

Vejledning 
 

 
 

- nu også i trædesikker udgave – 
- og MK godkendt ! 

-  
 

 
             
 

 
 
 

 

  
 

 

  

   




