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LYSPLADER 
TIL OVENLYS / LYSBÅND B5, B6 & B9 

 

Vejledning 
 

 
 

- nu også i trædesikker udgave – 
- og MK godkendt ! 
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 Trædesikre ovenlysplader  MK 5.33/1735 Godkendelse 

Typer PC PVC 

Bølgepladeprofil B6 & B9B6 & B9

Profil dim. B6: 146/48 – B9: 177/51B6: 146/48 – B9: 177/51

Materiale Polycarbonat Polyvinylchlorid 

Lægteafstand 1070mm 1070mm 

Oplægning Ovenlyspladerne oplægges generelt efter de samme regler 
som Eternit bølgeplader med hensyn til taghældning, 
overlæg, lægte- og åseafstand og dimensioner. 

Fuldkantede 
plader 

Eternitpladerne der er markeret som nr. 4, 7 og 10 skal 
have fuldkantet hjørne øverst til venstre. Der må ikke 
monteres PC ovenlysplader i randzoner, d.v.s. pladerne 
markeret med nr. 1,2,3 – 3,6,9,12 – 1,4,7,10 osv. 

Montering 
Nederste kant + 
sideoverlæg 

Der bruges 110mm tagskruer med en plastunderlagsskive 
med krave og spændskive i hvér bølgetop. 
 
Ved sideoverlæg mellem lyspladerne anvendes eksp.skrue 
med gummi (gennemstiksskrue).  
For PC plader med overlæg bruges 4 stk  
For PVC plader med overlæg bruges 2 stk 
Hvor der anvendes disse gennemstiksskruer, skal der 
forbores med Ø 10 

Montering 
Øverste kant 

Tagskruerne anbringes i 
hvér bølgetop 

Tagskruerne anbringes i hvér 
bølgetop 

Diverse Hvor ovenlyspladerne oplægges med/på mørke overflader, 
kan der i overlægget, hvor lyspladen ligger øverst, opstå 
høje temperaturer som kan forårsage misfarvning og 
deformation af pladen. Det må derfor anbefales at male 
eller anbringe mellemlæg i en lys farve på den 
underliggende mørke plade. 

              
PVC og PC ovenlysplader B5, B6 & B9 – Klare og UV-beskyttede / 10 års reklamationsret * 

Pladetype Bredde 
mm 

Længde 
mm 

Tykkelse 
mm 

Profil Trædesikker Lagervare 

NEJ130/301,212201000PVC B5  

NEJ146/481,212201086PVC B6  

NEJ177/511,212201020PVC B9  

NEJ177/511,212201170PVC B9PRO  

JA/MK5.33-1735146/481,312201086PVC B6HI  

JA/MK 5.33-1735177/511,312201020PVC B9HI  

JA/MK 5.33-1735177/511,312201170PVC B9PROHI  

JA/MK 5.33-1735146/481,012201086PC B6  

JA/MK 5.33-1735177/511,012201020PC B9  

JA/MK 5.33-1735177/511,012201170PC B9PRO  

                       * Der henvises til reklamationsbestemmelserne for h.h.v. PVC og PC 
 
                          Lyspladerne – både PVC og PC - må ikke betrædes direkte ! Hvis man færdes på taget skal ovenlyspladerne dækkes af ! 
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SMG ovenlysplader sælges igennem tømmerhandlere og byggemarkeder

 

TILBEHØR 
Tagskrue 110mm 6,2mm 

 

                            

Ekspansionsskrue    
9,5x30mm 




